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10W-40 SL/CF 

10W/40, sentetik ve yüksek kaliteli baz yağlar ve ileri teknoloji ürünü katkı maddeleri ile hazırlanmış modern yüksek hız ve yüksek verimli normal emişli ve turbo şarjlı motorların yağlama ihtiyacını karşılamak için üretilen yarı sentetik motor yağıdır. Benzinli, dizel ve LPG ile çalışan tüm araçlarda dört mevsim güvenle kullanılır. Mükemmel viskozite kontrolü özelliği ile yakıt ekonomisi sağlayarak etkin deterjan ve dispersan katkıları ile de tortu oluşumunu engeller ve motoru temiz tutar.


Özellikleri 
Etkili deterjan ve dağıtıcı katkı maddeleri tortu oluşumunu önler ve motoru temiz tutar.
Mükemmel viskozite kontrol özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar.
İçerdiği akıllı moleküller ile motorların yüzeyine yapışarak aşınmaya karşı ekstra koruma tabakası oluşturur.
Viskozitesi ile soğuk havalarda çalışmayı kolaylaştırır.

Sertifikalar ve Standartlar:

	API SL/CF
	


  VW 501.01 / 505.00
  ACEA A3/B3-04
  MAN M 3277
  MB Approval 229.1









Teknik Özellikler
	Test
	Metod
	Tipik Özellikler

	Görünüş
	Gözle
	Temiz-Berrak

	Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]
	ASTM D445
	12,5-16,3

	Viskozite İndeksi
	ASTM D2270
	Min. 130

	Parlama Noktası, °C
	ASTM D92
	Min. 220

	Akma Noktası, °C
	ASTM D97
	Max. -30
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